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Tämän tuote-esitteen sisältö:
- ASSA ABLOY Semi Transparent
- ASSA ABLOY Semi Transparent tele-
scopic
- ASSA ABLOY Transparent

Automaattinen liukuovijärjestelmä
ASSA ABLOY Semi Transparent ja
ASSA ABLOY Transparent

Perusmallit
Järjestelmät toimitetaan seinäasenteisina, ja 
niitä on saatavana sekä parioville että yksittäisille 
liukuoville kiinteillä sivulaseilla tai ilman niitä. Kaikki 
mallit on sopeutettu asiakkaiden erityisvaatimusten 
mukaisiksi. Järjestelmiin kuuluvat ovet, koneisto 
ja turvalaitteet. Semi Transparent-järjestelmän 
ovien ylä- ja alaosan kiskot on valmistettu 
kirkkaaksi anodisoidusta alumiinista, ja niissä 
käytetään karkaistua lasia. Transparent on muuten 
samanlainen, mutta vain ovilehden yläosassa on 
anodisoitu alumiinikisko. Oven alaosaa tukee 
pelkistetty U-lattiaohjain, joten lasipinta on 
yhtenäinen. Tämä järjestelmä on oikea valinta 
varsinkin toimistojen sisäoveksi.

ASSA ABLOY Semi Transparent telescopic
Teleskooppi auttaa hyödyntämään kapeiden 
oviaukkojen leveyden kokonaan. Se on erinomainen 
ratkaisu, kun tilaa on rajoitetusti.

Turvaominaisuudet
Semi Transparent ja Transparent sekä läsnäolon 
tunnistusjärjestelmä lisäävät turvallisuutta 
entisestään. Järjestelmä havaitsee oviaukossa tai 
sen läheisyydessä olevat ihmiset ja esineet ja estää 
ovea sulkeutumasta, ennen kuin se voidaan tehdä 
turvallisesti. 

Kestävä kehitys
ASSA ABLOYin automaattiset ovijärjestelmät 
voivat säästää rakennuksen lämmittämiseen tai 
jäähdyttämiseen tarvittavaa energiaa. Tällöin 
kustannukset ja hiilijalanjälki pienenevät. 
ASSA ABLOY Semi Transparent- ja ASSA ABLOY 
Transparent -ratkaisun energiansäästöä voidaan 
tehostaa asentamalla lisätunnistimet avautumis- 
ja sulkeutumisaikojen hienosäätämiseksi. 
Säännöllinen kunnossapito auttaa säilyttämään 
suorituskyvyn huippukunnossa ja pidentämään 
laitteiston käyttöikää, jolloin ympäristövaikutukset 
pienenevät.

Lisävarusteet ja -laitteet
Profiilin tyyppi:

- Semi Transparent (ylä- ja alakisko)

- Transparent (pelkkä yläkisko)

Profiilin viimeistely:

- anodisoitu alumiini, väri toiveen mukaan

- maalattu RAL-värillä

Lasityyppi:

- 10 mm, laminoitu

- 10 mm, lämpökäsitelty

Lasin viimeistely: kirkas, vihreä tai pronssi

Mekaaninen lukko
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ASSA ABLOY Semi Transparent

ASSA ABLOY Semi Transparent -ovijärjestelmät:
ks. myyntipiirros 1009394
ASSA ABLOY SL500, ks. tuote-esite 1019890
ASSA ABLOY SL510, ks. tuote-esite 1009788

Seinäasennus, vain ovet

Seinäasennus, ovet ja sivulasit
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ASSA ABLOY Semi Transparent telescopic

ASSA ABLOY Semi Transparent telescopic -ovijärjestelmät:
ks. myyntipiirros 1009395
ASSA ABLOY SL520, ks. tuote-esite 1009199

Seinäasennus, vain ovet

Seinäasennus, ovet ja sivulasit
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ASSA ABLOY Transparent

Tämän laitteiston saa asentaa, tarkastaa säännöllisesti ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Ennakoivan 
huollon suunnitelmia suositellaan, jotta laite toimii oikein ja turvallisesti. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajalta 
huoltovaihtoehdoista!

Seinäasennus, vain ovet

Seinäasennus, ovet ja sivulasit

ASSA ABLOY Transparent -ovijärjestelmät:
ks. myyntipiirros 1009396
ASSA ABLOY SL500, ks. tuote-esite 1019890
ASSA ABLOY SL510, ks. tuote-esite 1009788
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ASSA ABLOY Entrance Systems 
Phone: 010 386 9000
info.fi.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.fi ASSA ABLOY tekstinä ja logona ovat ASSA ABLOY Groupin tuotemerkkejä.


