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Porta a scorrimento rapido 
ASSA ABLOY HS9120G

Moderno sistema di porte a 
scorrimento rapido per un'ampia 
gamma di applicazioni interne
Le caratteristiche principali di ASSA ABLOY HS9120G sono:
 - Dimensioni medie, max. 4.000 x 4.000 mm
 - Tenuta superiore per evitare correnti d'aria interne
 - Design salvaspazio moderno
 - Robusta struttura in acciaio zincato
 - Sistema di azionamento a gravità Proofen
 - Moderni accessori di apertura e sicurezza

L'elevata velocità di apertura e chiusura agevola il flusso di 
traffico, garantisce il comfort dei dipendenti e risparmia 
energia. L'eccellente tecnologia di tenuta protegge le 
aree da correnti d'aria, umidità, polvere e sporcizia.

L'eccezionale affidabilità e il funzionamento scorrevole 
sono garantiti da un'unità di azionamento dotata di 
convertitore di frequenza che fornisce tempi di ciclo 
rapidi per garantire un migliore flusso di traffico.

Il quadro elettrico affidabile e versatile garantisce una 
configurazione e una diagnostica precise della porta. È 
incorporato in un robusto quadro comandi, disponibile 
in varie versioni. L'interfaccia utente intuitiva semplifica il 
funzionamento e la manutenzione della porta.

Sistema break-away e reset automatico
Le porte a scorrimento rapido ASSA ABLOY sono dotate di 
sistema break-away e reset automatico. Il telo si reintroduce 
automaticamente dopo un incidente per ridurre i tempi di 
inattività e manutenzione.

Estrema sicurezza
Caratteristiche che rendono le nostre porte estremamente 
sicure.
-       Il morbido profilo inferiore è privo di parti rigide, offrendo 

una via d'uscita in caso di ostruzione della linea di chiusura.
-  Se la porta subisce un urto, il telo in tessuto assorbe l'im-

patto e si libera dalle guide laterali per limitare i danni alla 
porta stessa e all'area circostante.

-  Barriera di fotocellule per una sicurezza totale.

Vetrature, sezioni trasparenti e schermi anti-insetti
Per aumentare l'ammissione di luce naturale, la visibilità 
o il flusso d'aria, il telo può essere integrato con vetrature, 
sezioni trasparenti o schermi anti-insetti. Queste opzioni 
sono disponibili in layout predefiniti.

Attivatori e sensori moderni
-       Barriera di fotocellule nella linea della porta.
-       "Spot On" per un'apertura senza contatto in un ambiente 

pedonale.

Isolamento acustico
Con il nuovissimo telo in schiuma siamo in grado di soddi-
sfare le vostre esigenze di riduzione del rumore tra le aree  
di produzione.

Dati tecnici
Dimensioni minime (L x H) 1000 x 2000 mm

Dimensioni massime (L x H)1 4000 x 4000 mm

Velocità di funzionamento2 velocità di apertura:  
fino a 2,0 m/s
velocità di chiusura:   
0,5 m/s

Resistenza al vento3,
EN 12424

classe 1 (300 N/m2)  
carico massimo del 
vento durante la 
chiusura 50 N/m2

Permeabilità all'acqua3,  
EN 12425 

classe 2 (50 N/m2)

Permeabilità all'aria3,  
EN 12426

classe 1 
(24 m3/m2/h a 50 Pa)

Isolamento termico 6,02 W/(m2K) 
Telo in schiuma

Verifica delle prestazioni 1.000.000 cicli

1) Altre dimensioni disponibili su richiesta 2) In base alle 
dimensioni della porta 3) Non applicabile agli schermi anti-insetti
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assaabloyentrance.itIl nome e il logo ASSA ABLOY sono marchi commerciali di proprietà del gruppo ASSA ABLOY.

Opzioni di 
accesso e 
automazione

Colori 
disponibili 
di serie

Specifiche 
dimensionali

Vetrature, sezioni 
trasparenti e 
schermi 
anti-insetti

Fotocellule

Chiusura automatica

Circuiti magnetici

Blocco aereo

Radiocomando

Interblocco

Cordino

Semaforo

Pulsante

Apertura parziale

Radar

Segnalazione 
acustica

Blu oltremare
RAL 5002

Lato in vinile bianco RAL 9003
Lato in schiuma bianco RAL9010

Arancio puro
RAL 2004

Telo in schiuma

Rosso fuoco
RAL 3000

Bianco
RAL 9010

Grigio antracite
RAL 7016

Grigio traffico B
RAL 7043  

Grigio chiaro
RAL 7035

Grigio
RAL 7038 

Nero intenso
RAL 9005

Blu genziana
RAL 5010

Giallo segnale
RAL 1003

Su 
richiesta

Altri
colori

Verde muschio
RAL 6005

©
 A

SS
A 

AB
LO

Y 
| P

L.
H

S9
12

0G
/it

-IT
/2

02
2-

03
    

 D
at

i t
ec

ni
ci

 so
gg

et
ti 

a 
m

od
ifi

ch
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.


